
Тип приводного механізму

HA31-80
Ручний привід типу HA31-80 призначений для 
зовнішньої установки та використовується для 
ручного керування роз'єднувачами і 
заземлювачами. Приводи відповідають 
технічним вимогам стандартів  IEC 62271-102; 
IEC 62271-1 та більшості інших міжнародних 
стандартів.
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Довжина важеля управління
Кут перемикання ручного важеля
Потужність нагріву
Напруга нагріву

Переріз внутрішньої проводки

Поперечний переріз живильних проводів
 - міцний
 - багатожильний (з кінцевою втулкою)

Розміри (шафа) Д х Ш х В

Вага

Ступінь захисту

Робоча напруга   
 - з випрямлячем

Допустиме відхилення від робочої напруги

Номінальна споживана потужність магнітної котушки

1000 мм
190° 
ok. 16 W
60-240 В 
змінного струму

IP 54 

1.5 мм²

4 мм²

2.5 мм²

20 кг

300 x 155 x 400 мм

Технічні характеристики блокувального магніту

110, 125, 220 В   постійного струму
110, 220 -50 / 60 Гц   змінного струму

+10 / -15 % 

ok. 7 W 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
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Моторні приводи типу MT200 призначені для 
зовнішньої установки і призначені для електричного 
керування високовольтними роз'єднувачами та 
заземлювачами. Нижче наведено основні відомості 
про них:
Механізм моторного приводу доступний у двох 
версіях:
• MT200 (обертання за годинниковою стрілкою),
• MT200-L (обертання проти годинникової стрілки).
Напрямок обертання головного валу вказано на 
верхній частині приводного механізму.
Приводи відповідають технічним вимогам стандартів  
IEC 62271-102; IEC 62271-1 та більшості інших 
міжнародних стандартів.

Тип приводного механізму

MT200

110/125V DC 220/250V DC

22 A 10 A

3 A

190°

800 Нм800 Нм

1600 Нм

24W - 230V AC

6 A

15 A 7 A

190°

6-10c 6-10c

1600 Нм

24W - 230V AC

60 кг 60 кг

Номінальна напруга

Пусковий струм

Номінальний струм

Максимальний струм

Кут дії

Час роботи

Номінальний крутний момент

Максимальний крутний момент

Нагрівальний елемент

Механізм приводу двигуна був розроблений, випробуваний та 
затверджений відповідно до специфікації IEC-62271-102.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Вага


