
NAPĘD RĘCZNY

HA31-80
Napędy ręczne HA31-80 są przeznaczone do 
instalowania na wolnym powietrzu i służą do 
operowania odłącznikami i uziemnikami 
wysokiego napięcia.
Napędy spełniają techniczne wymagania 
norm IEC 62271-102; IEC 62271-1 oraz 
większości standardów międzynarodowych.
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Długość dźwigni napędowej
Kąt obrotu wału wraz z dźwignią napędową

Moc elementu grzewczego
Napięcie ogrzewania

Przekrój przewodów wewnętrznych

Maksymalny przekrój przewodów przyłączeniowych:
               - jednożyłowych
               - wielożyłowych (z końcówką tulejkową)

Wymiary

Masa napędu

Stopień ochrony 

Napięcie zasilania
- przy zastosowaniu mostków prostowniczych

Dopuszczalne odchylenie napięcia zasilania

Znamionowy pobór mocy cewki elektromagnesu

1000mm
190° 
ok. 16 W
60-240 VAC
IP 54 

1.5 mm²

4 mm²

2.5 mm²

20 kg

300 x 155 x 400 mm 

Dane techniczne elektromagnesów blokujących

110, 125, 220 VDC
110, 220 -50 / 60 Hz  VAC 

+10 / -15 % 

ok. 7 W 

DANE TECHNICZNE
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NAPĘD SILNIKOWY

MT200
Mechanizmy napędów silnikowych MT200 zostały 
zaprojektowane do instalacji zewnętrznych     i są 
przeznaczone do elektrycznego zasilania 
odłącznikami        i uziemnikami wysokiego napięcia. 
Oto kluczowe informacje na ich temat:
Silnikowy mechanizm napędowy dostępny jest                      
w dwóch wersjach: 
- MT200 (zamknięcie poprzez obrót w prawo, 
zgodnie          z ruchem wskazówek zegara).  
- MT200-L (zamknięcie poprzez obrót w lewo, 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
Kierunek obrotu głównego wału jest widoczny z góry 
mechanizmu napędowego.
Mechanizmy napędowe spełniają wymagania                       
IEC 62271-102; IEC 62271-1 oraz większość innych 
krajowych regulacji.

110/125V DC 220/250V DC

22 A 10 A

3 A

190°

800 Nm800 Nm

1600 Nm

24W - 230V AC

6 A

15 A 7 A

190°

6-10s 6-10s

1600 Nm

24W - 230V AC

60 kg 60 kg

Napięcie znamionowe

IP54 IP54Stopień ochrony

Prąd rozruchowy

Prąd znamionowy

Maksymalny prąd napędu

Kąt działania

Czas operacji

Znamionowy moment obrotowy

Maksymalny moment obrotowy

Moc grzewcza

Masa napędu

Silnikowy mechanizm napędowy został zaprojektowany, przetestowany      
i zatwierdzony zgodnie z normą IEC-62271-102.


