Die Motorantriebe vom Typ MT150 sind fir den
Einbau in Aullen- und Inneneinrichtungen
vorgesehen. Sie werden fir die elektrische
Fernsteuerung von Trennschaltern und
Erdungsschaltern verwendet.

Die Antriebe konnen in zwei Versionen geliefert
werden:

- MT150 (rechts schlieBend - Bewegung
im Uhrzeigersinn)

- MT150-L (links schlieBend - Bewegung gegen
den Uhrzeigersinn)

Die Antriebe sind in Ubereinstimmung mit
IEC 62271-102, IEC 62271-1 und den meisten
nationalen Vorschriften ausgelegt.




; Hauptabmessungen:

Liste der Komponenten:
Motor
Abtriebswelle
Getriebe
Verriegelung
Klemmleiste
Anschlagsstift
Kupplung
Erdungsanschluss (optional)
Zuleitungsplatte
. Steuerschiitz
. Handkurbel
. Umschalter (Motor- Manuell)
. Heizung
Meldeschalter
. Uberstromrelais
. Drucktaster (EIN, AUS)
. Umschalter (VORORT-AUS-FERN)
Gehduse
. Tir
Erdungs - Anschlusswinkel

PEFOOSENE

10
11

NR R RRBRRRBRE
CLOXNOOUAWN

Technische Daten fiir den Antrieb MT 150
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Motornennspannung 110/125V DC 220/250V DC 230/400V 50 Hz
Anlaufstrom 10A 6A 1.3/0.7A cos¢ 0.74
Nennstrom 1,5A 0,8A 0,9/0,5A cosd 0.74
Max. Stromstarke 9,2A 5,3A 2/1.1A
Drehwinkel 190° 190° 190°

Schaltzeit 6-10s 6-10s

6-10s

Nenndrehmoment Antriebswelle 700 Nm 700 Nm

700 Nm

Heizung 24W - 230V AC 24W - 230V AC

24W - 230V AC

Schutzart IP 54 IP 54

IP 54

Gewicht (max.) 50 kg 50 kg

50 kg




