
Тип приводного механізму 

MT150
Моторизовані механізми типу MT150
призначені для інсталяції на зовнішній          
і внутрішні станції. Використовуються для 
дистанційного електричного керування 
роз'єднувачами та заземлювачами.

- Приводи можуть поставлятися в двох 
версіях:

- - MT150 (закриття за годинниковою 
стрілкою - рух за годинниковою стрілкою)

- - MT150-L (закриття вліво - рух проти 
годинникової стрілки)

Приводи розроблено відповідно                       
до стандартів IEC 62271-102; IEC 62271-1           
та більшості інших чинних нормативних 
документів.

Низьке енергоспоживання 

Плавна та тиха робота

Легкий доступ до ручного приводу

Плата захисту для запобігання 
несанкціонованому доступу до апарату 

Надзвичайно низький рівень відмов

Переваги



110/125В 
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

220/250В 
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

230/400 В 50 
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

10 A 6 A

5,3 A

190° 190°

700 Нм 700 Нм700 Нм

24W - 230V AC 24W - 230V AC

IP 54 IP 54

9,2 A

190°

6-10s 6-10s 6-10s

24W - 230V AC

IP 54

50 кг 50 кг 50 кг

1.3/0.7A cosφ 0.74

0,8 A1,5 A 0,9/0,5A cosφ 0.74

2/1.1A

Номінальна напруга

Пусковий струм

Номінальний струм

Максимальний струм

Робочий кут

Час роботи

Номінальний крутний момент

Нагрівальний елемент

Ступінь захисту

Вага

КОПІЮВАТИ КОД!
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Перелік компонентів:
1. Двигун
2. Вихідний вал
3. Коробка передач
4.         Блокування
5. Клемна колодка
6. Упор зчеплення
7. Зчеплення
8. Шина заземлення (опція)
9.         Кабельна  пластина
10. Апарат управління
11. Рукоятка ручного приводу
12. Перемикач режимів
13. Плита з нагрівальним елементом
14. Допоміжний вимикач
15. Захист двигуна
16. Кнопка керування (закрити/відкрити)
17. Перемикач режиму керування:    
дистанційний / локальний
18. Корпус 
19. Двері
20. Основна точка заземлення

Основні розміри:
2

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


