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ZWEI-SÄULEN-DREHTRENNSCHALTER TYP  

Zweistützer- Drehtrennschalter des Typs SGF werden in 
Freilufthochspannungsanlagen eingesetzt. Sie dienen 
der Trennung von Stromkreisen durch Schaffung einer 
sichtbaren und sicheren Trennstrecke. Im geschlossenen 
Zustand sind sie in der Lage, Betriebs-                                    
und Kurzschlussströme zu leiten.
Die SGF-Trennschalter können kleine induktive                
und kapazitive Ströme schalten. Die Ausstattung mit 
einem oder zwei Erdungsschaltern ist möglich.
Es bestehen diverse Sonderausführungen der 
Trennschalter und Erdungsschalter  welche auch 
induzierte Ströme schalten können. 
Trennschalter des Typs SGF erfüllen die technischen 
Anforderungen der IEC 62271-102; IEC 62271-1 und der 
meisten nationalen Vorschriften.
Sie eignen sich sowohl für die horizontale als auch für die 
vertikale (wandmontierte) Installation.
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Vorteile:

SGF

Die Strompfade, die als geschweißte Aluminiumstrukturen 
ausgeführt sind, gewährleisten konstante Übergangswiderstände, 
vollen Schutz gegen Korrosion und garantieren eine hohe 
Lebensdauer.

Kontaktelemente, die ohne freiliegende externe Federn 
hergestellt werden.

Stabile Drehfüße garantieren eine hohe Widerstandsfähigkeit 
gegen mechanische Belastungen der Klemmen.

Durch die Verriegelung im Todpunkt wird die Möglichkeit 
ausgeschlossen, den Zustand der Schaltstellung selbst unter 
extremen äußeren Einflüssen zu ändern.

Einfache Installation und Wartung sowie eine breite Palette von 
Einstellmöglichkeiten.



TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung
TEC TEC TEC TEC TEC TEC TEC

1000 1400 1650 1830 2620 2620 3200
1200 1700 1950 2130 2920 2920 3500
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mm

mm

mm

mm

mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm

kV

mm

72.5 123 145 170 245 300 363

Erdungsschalter Typ:

Stützer-Ausführung:

Rahmenlänge
Trennschalterhöhe

-Nennbetriebsstrom ≤ 1600 A (typ n)

-Nennbetriebsstrom ≤ 2000 A (typ p)

-Nennbetriebsstrom ≤ 2500 A (typ p)

-Nennbetriebsstrom ≤ 3150 A (typ pc)

-Nennbetriebsstrom ≤ 4000 A  (typ q)

Stützerhöhe

Trennschalterbreite (offen)

Trennstrecke

Länge des Erderanbaus

Mindestpolabstand

 - Nebeneinanderaufstellung

 - Hintereinanderaufstellung

1285

1285

1335

1385

1385

770

560

800

450

1270

1790

1735

1735

1785

1835

1835

1220

760

1200
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1900

2700

2015

2015

2065

2115

2115

1500

925

1450

450

2330

3150

2255

2255

2305

2335

2335

1700

1030

1630
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2640

3530

2855

2855

2905

2955

2955

2300

1450

2370

450

3500

4920

3255

3305

3305

2650

1450

2300

450

4000

5700

3510

3560

3560

2900

1780

2750

450

4900

6350

3205

3205

X

X



 *    Die Werte in Klammern sind die Scheitelwerte der Wechselspannung, die an der gegenüberliegenden Anschlußklemme angelegt wird.
**   Wie Option
Die vollständige Typenbezeichnung des Trennschalters umfasst die Dauerstrombelastbarkeit (n-1600A; nc-2000A, p- 2500A; pc-3150A; q-4000A) und 
die Spitzenstrombelastbarkeit.

Nenn-Stoßstrom 125 kA
Nenn-Betriebsstrom 2500A 
Nenn-Spannung 245 kV

Beispiel:      SGF 245        p         125
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Trennschalter

Nennspannung

Stützer-Ausführung:
 - Mindestbruchlast
 - Bauhöhe 

Zulässiger Klemmenzug:
 - statisch und dynamisch
 - statischer Anteil

Schaltvermögen für induzierten Strom
nach IEC 62271-102 Annex C
 - klasse B **
 - für elektromagnetisches Schalten
 - für elektrostatisches Schalten

Nenn-Betribsstrom
 - typ n
 - typ p
 - typ pc
 - typ q

Nenn-Stoßstrom für Trenn
und Erdungsschalter
- typ n,nc
- typ p, pc, q

Nenn-Stehwechselpannung 50 Hz, 1 min

- gegen Erde

- über die Trennstrecke

Nenn-Stehblizstoßspannung 1,2/50 μs

 - gegen Erde

 - über die Trennstrecke

Nenn-Stehblizstoßspannung 250/2500 μs

- gegen Erde und über die Trennstrecke
- zwischen den Polen
- über die Trennstrecke 

Nenn-Stehschaltstoßspannung  250/2500 μs 
 - gegen Erde und über die Trennstrecke
 - zwischen den Polen
 - über die Trennstrecke 

Glimmeinsatzspannung 

Radiostörspannung

Dreiphasiges Abschaltvermögen
 induktiv, kapazitiv

Schaltvermögen für induzierten Strom
nach IEC 62271-102 Annex C
 - klasse A
 -  für elektromagnetisches Schalten
 - für elektrostatisches Schalten

Schaltvermögen für das Schalten der
Sammelschiene nach IEC 62271-102 Annex B**


