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Горизонтально-поворотні роз'єднувачі

Горизонтально-поворотні роз'єднувачі типу SGF 
використовуються у високовольтних підстанціях 
будь-якого типу. Вони призначені для розділення 
електричних вимикачів шляхом створення видимого і 
безпечного ізоляційного розриву. У закритому стані 
вони здатні проводити робочий струм і струм 
короткого замикання.
Роз'єднувачі SGF можуть поєднувати невеликі 
індуктивні та ємнісні струми. Вони можуть бути 
оснащені одним або двома комплектами 
заземлювальних ножів.
У спеціальному виконанні роз'єднувачі здатні 
вимикати комутаційні струми шин, а їхні 
заземлювальні ножі - індуковані струми.
Роз'єднувачі типу SGF відповідають технічним 
вимогам стандартів IEC 62271-102; IEC 62271-1 та 
більшості міжнародних стандартів.
Вони підходять як для горизонтального, так і для 
вертикального (настінного) встановлення.
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Струмопроводи, виконані у вигляді зварних алюмінієвих 
конструкцій, забезпечують постійність контактного опору, 
повний захист від корозії та гарантують високу довговічність.

Контактні елементи виготовлені без використання відкритих 

зовнішніх пружин.

Стабільні поворотні опори гарантують високу стійкість до 

механічних навантажень на затискачі.

Блокування в кінцевих точках виключає можливість зміни стану 

з'єднання навіть у найскладніших умовах.

Простота встановлення та обслуговування, а також широкий 

діапазон регулювань.

Переваги:

SGF



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
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Тип заземлювача:

Відстань між опорними ізоляторами:

Довжина базової рами
Висота роз'єднувача

- номінальний тривалий струм ≤ 1600 А (тип n)

- номінальний тривалий струм ≤ 2000 A (тип nc) 

- номінальний тривалий струм ≤ 2500 А (тип p)

- номінальний тривалий струм ≤ 3150 A (тип pc) 

- номінальний тривалий струм ≤ 4000 А (тип q)

Висота ізолятора

Ширина роз'єднувача у відкритому стані

Ізоляційний проміжок

Розмір із заземлювачем

- Мінімальна відстань між полюсами

- паралельне розташування

- послідовне розташування
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*   У дужках наведено пікові значення змінної напруги, що подається на протилежну клему
** Як опція
Повне позначення типу роз'єднувача включає номінальний тривалий струм (n-1600A; nc-2000A, p- 2500A; pc-3150A; q-4000A) і номінальний 
піковий струм.

номінальний піковий струм 125 кА 
номінальний тривалий струм 2500А 
номінальна напруга 245 кВ

Приклад:      SGF 245        p         125

Роз'єднувач

Номінальна напруга 

Конструкція ізолятора:
- Мінімальне руйнівне навантаження 
- загальна висота
 

Допустиме механічне навантаження 
на клеми:
- статичні та динамічні
- статичний

Здатність з'єднання індукованих 
струмів, IEC 62271-102, додаток C
-Клас B ** -Клас B
- електромагнітне з'єднання
- електростатичний зв'язок

Номінальний тривалий струм 
- Тип n 
- тип nc 
- Тип p 
- тип pc
- Тип q

Номінальний піковий струм
- тип n,nc 
- тип p, pc, q

Номінальний струм 1-секундної 
витривалості (середньоквадратичне 
значення)
- тип n,nc
- тип p, pc, q

Номінальна витримувана змінна 
напруга (50 Гц), 1 хвилина 
(середньоквадратичне значення)
- на землю та між фазами
- між розімкненими контактами

Номінальна витримувана напруга 
блискавки 1,2 / 50 мкс (пік)
- на землю та між фазами
- між розімкненими контактами

Номінальна витримувана комутаційна 
напруга 250/2500 мкс (пік)
- на землю та через відкритий пристрій
- між фазами
- через ізолюючу відстань

Ініціююча напруга неповного розряду

Напруга радіоперешкод

Трифазна відключна здатність 
індуктивного / ємнісного навантаження

Здатність з'єднання індукованих 
струмів, IEC 62271-102, додаток C
- клас A
- електромагнітне з'єднання
- електростатичний зв'язок

Комутаційна здатність струмів 
перемикання шин відповідно до 
IEC 62271-102, додаток B**.
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