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Erdungsschalter werden zum Erden von abgeschalteten
Sektionen von Unterstationen und Anlagen verwendet.
Erdungsschalter des Typs TEC und ASB sind flir AuBenanlagen
geeignet. Sie konnen als freistehende Einstlitzer-
Erdungsschalter oder als Erdungsschalter, der zusammen mit
einem Trennschalter auf demselben Grundrahmen aufgebaut
ist, geliefert werden. Beim Erdungsschalter Typ ASB wird in der
Endstellung das Erdungsmesser nach oben in den
feststehenden Kontakt eingefiihrt und dort festgehalten.

Die Erdungsschalter sind gemal3 der Veroffentlichung IEC
62271-102; IEC 62271-1 und den meisten anderen nationalen
Vorschriften ausgelegt.
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Erdungsschalter ASB
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Erdungsschalter TEC72,5 | TEC123 | TEC145 | TEC245 | TEC300 | ASB420 ASB550
Nennspannung w | 725 123 145 245 300 420 420
NennstoRstrom kA |100/125 | 100/ 125 | 100/125 | 100/125 | 100-125 | 100/125/160/200 | 100/125/160
Nennkurzzeitstrom (r.m.s.) ka | 40 40/50 - 40/50 | 4050 40/50/63/80 | 40/50/63
Nennstehwechselspannung 50 Hz, 1min kV 140 230 275 460 380 520 620
NennstehstoRspannung bis 1,2 / 50us

kv 325 550 650 1050 1050 1425 1550
NennstehschaltstoRspannung 250/2500 ps | kv - - - - 850 1050 1175
Glimmeinsatzspannung kv >46 >80 >110 >160 >190 >270 >350
Radiostorspannung pv = <2500 <2500 <2500 <2500 <2500 <2500
Schaltvermaogen fiir induzierten Strom nach
IEC 62271-102 Anhang C - Klasse A *
- fiir elektromagnetisches Schalten A/kv _ 50/0,5 50/1 80/1,4 80/14 80/2 80/2
- fiir elektrostatisches Schalten AV - 0,4/3 0,4/3 1,25/5 | 1,25/5 1,25/5 2/8
Schaltvermaogen fiir induzierten Strom nach
IEC 62271-102 Anhang C - Klasse B *
- fir elektromagnetisches Schalten Akl - 80/2 80/2 80/2 | 160/10 Sl 160/10
- fur elektrostatisches Schalten N — 2/6 2/6 3/12 10/15 18/20 25/25
Stiitzer-Ausfiihrung:
- Mindestbruchlast kN | 4-6-8 4-6-8 4-6-8 4-6-8 6-8 6-8 6-8
- Bauhéhe mm| 770 1220 1500 2300 2650 3350 4000
Zuldssiger Klemmenzug: **
- statisch und dynamisch
- statischer Anteil kN | 2-3-4 | 3456 | 3-456 | 32516 5,1-6 5,1-6 5,1-6

kn | 1-2-3 | 1,5-2,5-3 [1,52,53 |1,5-2,5-2,5 | 2,5-2,5 2,5-2,5 2,5-2,5
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