
Der Gelenktrennschaltern vom Typ VKSB besteht aus drei 
Polen. Jeder Pol besteht aus einem Grundgestell, einem 
Drehisolator und zwei Stützisolatoren, auf denen die 
Strombahn montiert ist.
Das Grundgestell besteht aus Stahlplatten, auf denen die 
Stützisolatoren montiert sind. Die einzelnen Grundgestelle 
sind durch eine Zugstange miteinander verbunden. Alle 
Stahlteile des Trennschalters sind feuerverzinkt.
VKSB-Trennschalter können mit Erdungsschaltern 
ausgestattet werden, die rechts und/oder links angebaut 
werden können.
Die Trennschalter können mit Isolatoren nach IEC-, ANSI- 
oder DIN-Spezifikationen ausgestattet werden.

Möglichkeit der Aufstellung auf 
einer kleinen Grundfläche, 
wodurch die Investitionskosten 
gesenkt werden.

Vielseitig verwendbar durch 
horizontale und vertikale 
Einbaumöglichkeiten.

GELENTRENNSCHALTER TYP 

 VKSBIII

Vorteile:
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Spannung (kV) 245 300 362 420 550 800

2300          2650          3150      3650        4400

2685       3035          3345      3845        4595

4385       4985         5335      6100        7280

2600          3000         3500           4000         4800

2645          2995         3790           4640         5040

500            500            335             335            335

2000          2400        3500           4000          4800

300            300
100            100

210            210
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TECHNISCHE DATEN
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Nennspannung
Nennstehblitzstoßspannung

- gegen Erde

- über die Trennstrecke

Nennstehblitzstoßspannung

- gegen Erde

- über die Trennstrecke

Nennstehblitzstoßspannung

- gegen Erde

- über die Trennstrecke

245 300 362 420 550 800

460                  460                   460                 520                   620                  830

 530                  530                   530                 610                   800                1150

                           850                   950                   1050              1175               1425

                           700                   800                    900                  900               1100

                           +245                +295                  +345               +450               +650

+170                 +205               +240                 +315               +455

Nennströme und 
Kurzschlußfestigkeit

• 2000 A/100 kA Stoβ - 40 kA/3sek.
•    3150 A/125 kA Stoβ - 50 kA/3sek.
•    4000 A/160 kA Stoβ - 63 kA/3sek.

                       200 kA Stoβ - 80 kA/1sek.

1050                1050                 1175               1425                 1550               2100kV

1200                1050                 1175               1425                 1550               2100kV
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HAPAM Poland Sp. z o.o.
ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, Polska
Tel. +48 42 663 54 50, Fax: +48 42 663 54 97
E-mail: hapam@hapam.pl, www.hapam.pl
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