
Роз'єднувачі типу VSSB - вимикачі з 
вертикальним розривом, призначені для роботи
на відкритих підстанціях. Роз'єднувачі 
застосовуються для гальванічного розділення 
ланцюгів, у відкритому стані вони створюють 
видимий і безпечний розрив ізоляції. Вони 
також можуть бути оснащені одним або двома 
заземлювачами. Роз'єднувачі розроблені 
відповідно до IEC 62271-102; IEC 62271-1 та 
більшості інших національних нормативних 
документів.

Низькі витрати на встановлення завдяки простому монтажу 
роз'єднувача.

Ідеально підходить для високих навантажень завдяки міцній 
конструкції та стійкості до пошкоджень.

Надзвичайно довгий термін життєвого циклу - роз'єднувач майже не 
потребує технічного обслуговування.

Роз'єднувачі вертикальні
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Номінальна імпульсна напруга 1,2 / 50_с
- до землі та між полюсами
- через відкритий комутаційний пристрій

Номінальна витримувана напруга промислової частоти 50 Гц, 1 хв
- до землі та між полюсами
- через відкритий комутаційний пристрій

Номінальна напруга імпульсу перемикання 250/2500 мкс (пікове 
значення)
- до землі та між полюсами
- через відкритий комутаційний пристрій

Номінальний нормальний струм

Номінальний піковий струм, що витримується роз'єднувачем і заземлювачем

Номінальний короткочасний струм (середньоквадратичне значення)
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Номінальний піковий струм, що витримується роз'єднувачем і заземлювачем

Номінальний короткочасний струм (середньоквадратичне значення)
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3-фазна відключаюча здатність індуктивна / ємнісна

Можливість перемикання по шині**

Індукційний струм, клас комутаційної здатності A **
для електромагнітного зчеплення
для електростатичного зчеплення

Номінальна напруга

*     Значення в дужках є піковими значеннями напруги промислової частоти, що подається на протилежну клему
**   Як опція

Номінальний нормальний струм

Номінальний піковий струм, що витримується роз'єднувачем і заземлювачем
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